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LED Paneelverlichting

Paneelverlichting is een ideaal vervangarmatuur voor huidige

Specificaties
Afmeting:
Materiaal:

Kleur temperatuur:
Lumen:

Wattage:

Dimbaar:

Aantal per M?:

o
bestellen.
560 mm | 595 mm
22,05" | 2343"
e

TL verlichting. Door uw huidige verlichting te vervangen door
dit LED element voorkomt u veel onderhoud.

Dit geldt zowel voor het niet meer hoeven vervangen van de
TL buizen als voor de gemakkelijke manier van afnemen.

600 x 600 x 13 mm
Melkwit glas & Aluminium
2800 tot 5500 kelvin

3000 Im Geschikt voor kantoor, keuken en werkplek. De panelen zijn
36 Watt geheel dimbaar wat kan zorgen voor extra energiebesparin
Ja Maak een keuze uit de juiste lichtkleur voor uw project,
0,12/ m* keuzen uit 2800Kelvin tot 5500Kelvin.

Montage is zeer eenvoudig omdat de maatvoering gericht is
op standaard systeemplafonds. Naast het populaire
600x600mm type is het ook mogelijk een aangepaste maat te
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LED T8 Tubes

\ Nieuw type TL vervangers. Het verschil met uw huidige

verlichting is dat dit product een verminderd energieverbruik |
heeft en dat dit product tevens in staat is om heldere kleuren

Specificaties

Afmeting: 1200 x 28 mm tot aan daglicht te realiseren.
Materiaal: Helder / melk Dit verzorgt een betere werkomgeving waardoor er
Kleur temperatuur: 2800 tot 5500 kelvin effectiever zal worden gewerkt. Tevens zit er geen flikkering
Lumen: 1500 Im in het lichtbeeld wat vermoeidheid tegen gaat.
Wattage: 18 Watt
Dimbaar: Nee Het voordeel ten opzichte van de oude LED TL vervangers is
Aantal per M?: 0,24/ M? dat bij dit vernieuwde type de printplaat is losgekoppeld.
.. Oude LED TL’s kenden na langdurig gebruik gaan weigeren
Oud typer oververhlttmg -> kort leven door oververhitting. Dit leidde tot beschadiging of zelfs tot ot s

defecte tubes.
Dit vernieuwde ontwerp heeft tevens een eigen patent op

het gebied van de aan van oververhitting.
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